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SCHEDA NORMA

CAPPELLA -C 3.6

PARAMETRI DIMENSIONAL/

' Superficie terroriale mq | 13342
Superfcie edicable mq | osr
YT | Superficie a standard parcheggi 'mqg | 517 95 - Parcheggio alberato
C | Superficie a standard verde |mq | 3004
IR T RN R AR RN B \.@,l( _ Eulumeh‘iaesis!ente | mc | a
= - olumetria confermata | mc | g
52 £ ' Volumetria demolita ' mc | 0
5= 5= - Volumetria nuova mc | 12000
|| 35 = | Volumetria totale ‘mc | 712000
| == =5 ' Di cui tipologia uni/bifamiliare schiera ‘mc | 12000
n— Di cui tipologia in linea/blocco | mc 0
7 INDIC!
/ 7 /;/ / ' Indice territoriale :mz:/mgf 0,90 |
7  Indice fondiari lordo melng 1,22
4/5‘7 7 Indice fondiario netto me/mg 1,70
_
L
77, Nomedaapplicare o o
4077 s Tipologia edilizia Unifamiliare, bifamiliare a schiera due piani fuori terra - altezza massima m. 6,50
J:.r/' "EE_%; {J/ff:‘:- "%:I/ - T
Scala 1:2000
' Disposizioni particolari

INQUADRAMENTO DELLINTERVENTO

lda}tasti di ambito nell'area settentrionale di Cappella, confermato nelle sue capacita
ificatorie.
PRESCRIZION/

Cessione delle quantita di standard individuate,

Realizzazione di idonea schermatura a verde nei confronti della ZTO E, da costituirsi all’interno del
perimetro d’ambito di intervento della scheda norma.

Mantenimento del verde a standard previsto in contiguita del verde privato individuato.



SCHEDA NORMA CAPPELLA-C 3.7
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PARAMETRI DIMENSIONALI QNJ

N

~¢5’a°;¢ﬁﬂ.ﬂ.ﬁ‘ﬂ;ﬂ;ﬂ;ﬂ.ﬂ i | Superficie territoriale mq| 6.598
=k Superficie edificabile mq | 5616
Superficie a standard parcheggi mq 0
Superficie a standard verde mq 0
Volumetria esistente mc 0
Volumetria confermata mc 0
Volumetria demolita mc 0
Volumetria nuova mc 6.200
Volumetria totale mc 6.200
Di cui tipologia uni/bifamiliare schiera mc 6.200
Di cui tipologia in linea/blocco mc 0
INDICI
Indice territoriale mc/mq| 0,94
Indice fondiario lordo mc/mqg| 1,10
Indice fondiario netto mc/mq| 1,66
PROGETTO
Norme da applicare
A7 Tipologia edilizia Unifamiliare, bifamiliare a schiera due piani fuori terra - altezza massima m. 6,50

Scala 1:2000

Disposizioni particolari
INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

g:l?ftimstic#ii ambito nell'area settentrionale di Cappella, confermato nelle sue capacita
catorie. PRESCRIZIONI

Cessione delle quantita di standard individuate.

Realizzazione di idonea schermatura a verde nei confronti della ZTO E, da costituirsi all'interno del
perimetro d’ambito di intervento della scheda norma

Mantenimento del verde a standard previsto in contiguita del verde privato individuato.




' SCHEDA NORMA

Scala 1:2000

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

Trattasi di intervento che va a ridefinire il margine meridionale di Cappella, integrandosi
con gli altri interventi proposti ed andando a costituire un percorso ambientale di
protezione all'urbano.

CAPPELLA-C 3.8
e '_Iil H ‘L.'E
I \-.I'_i lr
- " by 3
TR 7
T - | .i.
% || II.I __I Jr )

PARAMETRI DIMENSIONALI I
Superficie territoriale ‘mq| 7.800
- Superficie edificabile _ mg | 4.958 _
 Superficie a standard parcheggi mq 142 95 - Parcheggio
- Superficie a standard verde mq 2700 |
- Violumetria esistente mc | 0|
 Volumetria confermata _mc | 0
 Volumetria demolita mc, 0

Volumetria nuova ‘mc | 6.000
Volumetria totale _ mc | 6.000

Dicui tipologia uni/bifamiliare schiera .mc  6.000

Di cui tipologia in linea/blocco mc | 0|

INDICI
Indice territoriale mc/mq 0,77 |
 Indice fondiario lordo mc/mq 1,20
 Indice fondiario netto mc/mg 1,34

PROGETTO
 Norme da applicare | R - -

Tipologia edilizia Unifamiliare, bifamiliare a schiera due piani fuori terra - altezza massima m. 6,50

' Disposizioni particolari Creazione di fascia a verde di protezione nei confronti delle Z.T.0. E. e del corpo idrico |

esistents.

PRESCRIZIONI

Cessione delle quantita di standard individuate.



' SCHEDA NORMA
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INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

~ L'intervento presenta lo scopo di riqualificare I'area centrale di Cappella, attraverso
~ un arretramento di fronti edilizi attualmente degradati, fatto che permette la
. costituzione di spazi ad uso pubblico e servizi,

Scala 1:2000

' Norme da applicare

Tipologia edilizia
A blocco - tre piani fuori terra - altezza massima m.9,50.
Piano terra con portico e destinazione commerciale.

' Disposizioni particolari Mantenimento dei percorsi a verde individuati.

PRESCRIZIONI

CAPPELLA-C 4.5
B
’ LI
- 1
] [ ‘J :' rjl-
T
! f J o
L- r-“
PARAMETRI DIMENSIONALI
- Superficie territoriale |mq | 12.791 |
- Superficie edificabile mqg 8.667
' Superficie a standard parcheggi 'mq 1.361 |
' Superficie a standard verde mq 3419
' Volumetria esistente - mc 8.700
' Volumetria confermata 'mc 600 |
Volumetria demolita 'mc  8.100
' Volumetria nuova 'mc | 10.540
Volumetria totale mc  11.140
Di cui tipologia uni/bifamiliare schiera 'mc | 3.600
Di cui tipologia in linea/blocco mc 7.540
INDICI
Indice territoriale mc/mq 0,87 |
" Indice fondiario lordo mc/mq 1,39
Indice fondiario netto mc/mq 1,91 |
PROGETTO

' Unifamiliare, bifamiliare a schiera due piani fuori terra - altezza massima m. 6,50

Distanza minima delle nuove costruzioni da Via Moglianese m.20

Vista la vicinanza con
urbanistico dell’interv
contesto in cui esso &

preesistenze storico documentali, va ricercato un corretto inserimento
ento, attraverso I'utilizzo di tipologie insediative e materiali che valorizzino il
inserito




SCHEDA NORMA
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INQUADRAMENTO DELLINTERVENTO

L'intervento presenta lo scopo di riqualificare I'area centrale di Cappella, attraverso
un arretramento di fronti edilizi attualmente degradati, fatto che permette la
costituzione di spazi ad uso pubblico e servizi.

CAPPELLA-C 4.6

PARAME TR DIMENSIONAL/

- Superficie territoriale 'mq 77.375
 Superficie edificabile ‘mq 6025
- Superficie a standard parcheggi 'mq  7.583
' Superficie a standard verde ‘mq 3707
~ Volumetria esistente mc 8.800
Volumetria confermata ‘mc 2500
' Volumetria demolita ‘mc 6300
- Volumetria nuova ‘mc 73900
Volumetria totale 'mc  16.400
' Di cui tipologia uni/bifamiliare schiera mc 3.600
Di cui tipologia in linea/blocco mc  72.800
INDICY
Indice territoriale me/mg. 1,45
' Indice fondiario lordo mc/mq| 2,72
" Indice fondiario netto mc/mqg 3,87
PROGETTO
' Norme da applicare
Tipologia edilizia Unifamiliare, bifamiliare a schiera due piani fuori terra - altezza massima m. 6,50

A blocco - tre piani fuori terra - altezza massima m.9,50.
Piano terra con portico e destinazione commerciale.

' Disposizioni particolari Mantenimento dei percorsi a verde individuati.

PRESCRIZION/

Distanza minima delle nuove costruzioni da Via Moglianese m.20

Mantenimento dell’edificio testimoniale esistente; vista la vicinanza con preesistenze storico
documentali, va ricercato un corretto inserimento urbanistico dell’intervento, attraverso I'utilizzo di
tinoloaie insediative e materiali che valorizzino il contesto in cui esso & inserito

" Realizzazione di passaggio pedonale coperto in connessione delle aree pubbliche evidenziate.



SCHEDA NORMA
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Scala 1:2000

INQUADRAMENTO DELLINTERVENTO

L'intervento presenta lo scopo di riqualificare una delle porte di accesso all'area centrale di
Cappella , attraverso un arretramento di fronti edilizi attualmente degradati, fatto che permette
la costituzione di spazi ad uso pubblico e servizi.

CAPPELLA-C 4.7
PARAMETRI DIMENS/ONAL/
Superficie territoriale 'mq 3.008 |
Superficie edificabile mq 2082
Superficie a standard parcheggi 'mq 926 95 - Parcheggio
Superficie a standard verde mq 0
Volumetria esistente ‘mc  1.700 |
Volumetria confermata ‘mc 0
Volumetria demolita mc 1.700
Volumetria nuova mc 5000
Volumetria totale mc 5.000
Di cui tipologia uni/bifamiliare schiera ‘mc 0|
Di cui tipologia in linea/blocco ‘mc 4.750
INDIC/ | |
Indice territoriale mc/mq. 1,66 |
' Indice fondiario lordo \mc/mq| 2,40 |
Indice fondiario netto me/mq. 2,40
PROGETTO
Norme da applicare
Tipologia edilizia A blocco - tre piani fuori terra - altezza massima m.9,50.

Piano terra con portico e destinazione commerciale.

Disposizioni particolari

PRESCRIZION/

Distanza minima delle nuove costruzioni da Via Moglianese m.20

Vista la vicinanza con preesistenze storico documentali, va ricercato un corretto inserimento
urbanistico dell’intervento, attraverso I'utilizzo di tipologie insediative e materiali che valorizzino il

contesto in cui esso é inserito



